学习情境一 新能源汽车动力电池信息查询与更换
学习任务一 新能源汽车动力电池信息查询
评价与反馈：
一、填空题
1.电动汽车中_电动机____以将电能转换为机械能驱动车辆。
2.电动汽车空调制冷功能是_ 压缩机_运转，制冷剂循环，实现车辆的制冷。
3.电动汽车的空调供暖是利用  PTC  加热片加热。
4.吉利EV300电动汽车动力电池的容量是126A·h（风冷）/126A·h（水冷），额定电压是359.66V（风冷）/346V（水冷） 。
5.北汽EU5电动汽车动力电池的容量是150 A·h，额定电压是_357.7V_。
6.北汽EU5电动汽车动力电池的比能量是__＞120 W·h /kg（单体电池210 A·h）。
二、判断题
1.电动汽车中灯光、音响等用电设备是由动力蓄电池直接提供高压电而工作。（×）
2.动力电池系统决定了电动汽车的动力性能、续驶里程，还影响到电动汽车的制造成本 （√）
3.新能源汽车车辆铭牌一般位于副驾驶侧B柱下方。（√）
4.车辆VIN码的第十位表示车辆生产的年份。（√）
5.车辆VIN码有17位。（√）
学习任务二 新能源汽车动力电池更换
评价与反馈
一、填空题
1.非持证人员（低压电工作业操作证）电工不准装接电动汽车高压电气设备。
2.不准利用车身电源对电动汽车以外的用电设备供电。
3.不经技术部门或者主管部门审批，不准私自改动和加装。
4.发现有人触电，应立即切断电源进行抢救，触电者未脱离电源前，救护人员不准直接用手触及伤员，因为有触电的危险。
二、判断题
1.严禁非专业人员或无实训教师在场的情况下，私自对高压部件进行移除安装。（√）
2.未经过高压安全培训的维修人员，不允许对高压部件进行维护。（√）
3.对高压部件作业前，必须确认车辆钥匙处于ON档。（×）
4.实训过程中，不能佩戴金属首饰，女生应将长发挽起。（√）
学习情境二、新能源汽车动力电池结构认知与检测
学习任务一 新能源汽车动力电池模组检测
评价与反馈
一、填空题
1.动力电池主要由动力电池箱、电池模组（块）、电池控制器、电池管理系统BMS、及其他辅助装置等组成。
2.动力蓄电池电能储存的最小单元是_单体电池。
3.吉利EV300新能源汽车动力电池（水冷式）的模组结构是3P95S。
4.北汽EV160新能源汽车动力电池的模组结构是1P100S。
5.北汽EV200新能源汽车动力电池的模组结构是3P91S。
6.北汽EU5新能源汽车动力电池的模组结构是1P98S。
7.动力电池箱最基本的功能是承装和保护。
8.动力蓄电池箱需满足诸多性能需求，试列举四条：耐振动强度高、耐冲击性能强、碰撞安全性能高、密封性能要求高、防腐性能要求高、阻燃性能好、抗石击性能强、无积水结构、轻量化设计。（任意四条）
9.动力电池箱的防护等级是IP67。 
10.新能源汽车手动维修开关的缩写是 MSD。
11.由多个电芯组或单体电池串联组成的一个组合体称为电池模组。
12.电池无模组技术英文缩写为CTP，英文全称是Cell to Pack。
13.动力电池包一般都是先把电池单体并联成一个电芯组，以增大电池容量，然后把电芯组（电池模组）串联组装成一个大电池模组，方便安装及检测，最后把电池模组串联组成电池包，以提升电池的输出电压。
二、判断题
1.每辆新能源汽车上都有手动维修开关。（×）

2.新能源汽车动力电池中，各个电池模组的结构是完全相同的。（×）

3.动力电池箱的防护功能表现在：外界碰撞、挤压时内部电池不受损坏。（×）

4.手动维修开关的本质是一个熔断器。（√）
5.北汽EV200新能源汽车手动维修开关上设有互锁装置。（√）

三、操作题1.画出北汽EV200动力电池模组结构。
2.已知：某动力电池电芯电压3.2V，连接方式为2P100S，共10个电池模组。
（1）电芯数量：2*100=200。 
（2）单个电池模组的的电压：3.2*100/10=32V。 
（3）动力电池的电压：3.2*100=320V。 
3.已知动力电池的电压是345.6V，电芯电压3.6V，电芯的数量是7104，共16个电池模组。（1）单个电池模块的的电压：
     单个模组电池的电压U1=345.6/16=21.6V

（2）画出动力电池的结构。

每个模组串联的电芯（电芯组的数量）n1=21.6/3.6=6
并联电芯的数量n2=7104/（16*6）=74

该电池模组的结构是74P（6*16）S
学习任务二新能源汽车动力电池控制器检测
评价与反馈
一、填空题
1.动力电池控制器的英文缩写是PRA。动力电池控制器的英文全称是Power Relay Assembly。
2.动力电池控制器中有四个部件分别是主正接触器、主负接触器、预充继电器、预充电阻。
3.预充继电器触点线路和预充电阻的连接方式是串联。
4.动力电池组的正极与动力电池包的正极之间连接的是主正接触器。
5.动力电池组的负极与动力电池包的负极之间连接的是主负接触器。
6.预充电路主要包括预充电阻和预充继电器，及预充电路的高压回路。
7.新能源汽车高压上电时继电器闭合的顺序为（预充电路并联在正极回路上）：先闭合主负，再闭合主负接触器，再闭合主正接触器，最后断开预充继电器。
二、判断题
1.只有总正接触器和总负接触器触点都闭合，动力蓄电池才能输出高压电。（√）
2.总正接触器和总负接触器一般由BMS和VCU控制。（√）
3.预充电阻用来缓和高压回路导通时的瞬间高压，减少电流对电路的冲击，起到保护作用。（√）
4.“预充流程”在放电和充电的初期，先闭合预充继电器进行预充电，预充电完成后断开预充继电器。（√）
5.动力电池控制器安装在动力电池外部，前动力舱内。（×）
6.预充继电器可以与总正接触器并联也可以与总负接触器并联。根据各个车型不同而不同。（√）
7.北汽EV200动力电池控制器中，预充继电器与总正继电器并联。（×）
8.吉利EV300动力电池控制器中，预充继电器与总正继电器并联。（√）
三、操作题
画出北汽EV200动力电池控制器与动力电池组的连接、控制原理以及内部部件动作顺序。
学习任务三 新能源汽车动力电池管理系统BMS检测
评价与反馈
一、填空题
1.动力电池管理系统的英文缩写是BMS。动力电池管理系统的英文全称是Battery Management System。
2.动力电池管理系统的作用包括）监测动力蓄电池内部的电芯工作状态、绝缘监测、报警、估算动力蓄电池荷电状态（SOC）、动力电池内部电芯电压的均衡控制、）动力蓄电池内部温度控制以及在线诊断，与其他控制器进行通讯。
3.动力电池的冷却类型有风冷和液冷。
4.动力电池_液冷 散热的优点是可以将电池包温度控制在最佳工作范围。缺点是冷却系统的存在，增加了能耗、重量和成本。
5.BMS进行实时在线监控诊断，包括传感器故障、网络故障、电池故障、电池过充过放、过流、绝缘故障等。并与其他控制器如整车控制器VCU、仪表等进行通讯，采取措施，如限制驱动电机功率、仪表报警等。
6.吉利EV300整车热管理系统分为三个部分：乘员舱 热管理、电池系统回路热管理、电驱系统回路热管理。
二、判断题
1.电池管理系统BMS的电池参数监测包括总电压、总电流、单体电压检测、温度检测、绝缘检测、碰撞检测、烟雾检测等，实时掌握动力蓄电池的状态。（√）
2.BMS设有高压漏电检测电路。检测到高压绝缘电阻低于安全值时，BMS通过降低动力蓄电池的输出功率，切断高压电路等措施，避免漏电引起的触电事故。通过VCU向仪表点亮警告灯。（√）
3.SOC显示30%的剩余电量时，BMS会切断总正、总负接触器，切断放电回路。（×）
4.如果电池充放电不均衡，将严重影响动力蓄电池的性能。（√）
5.电池均衡控制就是利用电力电子技术，使电池单体电压或电池组电压偏差保持在预期的范围内，从而保证每个单体电池在正常使用时保持相同状态，以避免过充、过放的发生。（√）
6.对电池的均衡控制包括能量耗散型和能量转移型（非耗散型）。（√）
7.能量耗散型的电池均衡，也称为能量转移型电池均衡。将电能从已经充满的电池转移至相邻的电池。（×）
8.能量非耗散型电池均衡控制是利用电池组内单体电池自消耗放电，实现电压过高的单体电池的能量消耗来平衡电池组内各单体电池间电压相等目的。（×）
9.动力电池温度过高或者过低都会对动力电池的性能、寿命产生严重影响。（√）
10.温度过低时，电池会发生放电困难。（√）
11.北汽EV160电池装有加热片，以提升电芯温度，恢复动力蓄电池的充放电，保障电动汽车正常行驶。（√）
12.动力电池发热的问题，是导致电池循环寿命及安全性不足的一个主要原因，能否有效散热是动力电池安全使用的关键。（√）
13.将电池温度控制在30到80度之间，能有效提高电池的使用寿命与可靠性。（×）
14.吉利EV300电驱系统冷却回路中，散热部件的进水顺序为散热器出水—电机控制器/DCDC—充电机—电机，电机流出的较高温度冷却液通过散热器与空气的热交换降温，经过降温的冷却液再流经散热部件，达到冷却的目的。（√）
15.吉利EV300电池回路热管理主要包括电池冷却、电池加热功能的实现；当电池有冷却需求时，压缩机启动，电池回路通过Chiller换热器与空调回路进行换热。（√）
16.吉利EV300行车状态下，VCU接收到BMS发送的加热需求后，需要根据当前电池温度、暖风状态、车速等条件进行再次逻辑判断，从而发送不同热管理请求至AC控制器。（√）
17.吉利EV300电池温度监测由BMS完成，BMS根据动力电池单体温度判定动力电池是否启动冷却，并发送冷却请求给VCU，VCU转发BMS上述信号至ATC空调控制器。（√）
18.吉利EV300电动汽车在一般情况下，压缩机和动力电池水泵、加热水泵由ATC控制，风扇、电驱水泵由VCU控制。（√）
19.吉利EV300新能源汽车，当面板有给VCU发送压缩机开机请求和功率请求，风扇做低速运转。当面板给VCU发送风扇高速请求，VCU控制风扇高速运转。（√）
三、简答题
1.介绍电芯均衡控制的方法。
对电池的均衡控制包括能量耗散型和能量转移型（非耗散型）。
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能量耗散性均衡控制                         能量转移型均衡控制
能量耗散型电池均衡控制是利用电池组内单体电池自消耗放电，使电压过高的单体电池进行能量消耗，来平衡电池组内各单体电池间电压相等。
  每个单体电池都串联一个电阻和一个开关（三极管的开关特性），当该单体电池电压过高时，BMS控制其开关闭合，将电能转换为热能来降低单体电池的电压，实现均衡控制。

能量非耗散型的电池均衡，也称为能量转移型电池均衡。将电能从已经充满的电池转移至相邻的电池，可以防止充满电的电池过充电。
2.介绍北汽EV160动力电池热管理的方法。
   电池温度过低时，开启安装在动力蓄电池内部的电热片对电芯加热，
   电池冷却是利用自然风冷。

3.介绍吉利EV300动力电池管理系统的结构及工作原理。
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吉利EV300空调冷却回路
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吉利EV300电驱系统冷却回路
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吉利EV300电池冷却回路
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吉利EV300PTC电池加热原理
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吉利EV300电驱回路加热电池回路

学习任务四新能源汽车高压系统检测
评价与反馈
一、填空题
1.车载充电机的的英文缩写是OBC，其功能是将220V交流电转变为动力蓄电池能接受的直流电。
2.高压控制盒的主要作用是完成动力蓄电池电源的输出及分配，实现对支路用电器的保护及切断。
3.新制造的三合一控制盒，则将高压控制盒、车载充电机与DC/DC变换器集成在一个高压控制盒内，集成度高，结构简化，降低了故障率。
4.北汽EV200新能源汽车高压控制盒内部主要包含熔断器、快充继电器和控制电路三大部分。
5._DC/DC是将动力蓄电池的高压直流电转换为整车低压12V直流电，给整车低压用电系统供电及辅助蓄电池充电。
6.电机控制器英文缩写MCU ，英文全称Motor Control Unit 。
7.吉利EV300纯电动汽车前舱内有2个高压盒，分别是PEU和OBC。
8.吉利EV300纯电动汽车的PEU为电机控制器和DC/DC的集成盒。OBC集成了车载充电机和高压控制盒的“2合1”小总成。
二、判断题
1.电动汽车整车控制中包括VCU、BMS、MCU、车身电气等系统，均采用12V低压供电。（√）
2.电机控制器从动力电池包获得电能，经过自身逆变器的调制，获得控制电机需要的电流和电压，提供给电动机，使得电机的转速和转矩满足整车的要求。（√）
3.电机控制器MCU，根据VCU的指令，控制电机的旋转状态。（√）
4.北汽EU5纯电动汽车前舱内只有一个高压电气盒。（√）
5.吉利EV300纯电动汽车前舱内有四个高压电气盒。（√）
三、解答题
1.画出北汽EV200纯电动汽车高压系统结构及线路连接。
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北汽EV200纯电动汽车高压系统线路连接
2.画出吉利EV300纯电动汽车高压系统结构及高压线缆连接。
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吉利EV300纯电动汽车高压系统结构
学习情境三 新能源汽车电池认知与检测

学习任务一 蓄电池辨识分类
评价与反馈
一、填空题
1.比能量是指动力电池单位质量所能输出的电能，单位W·h/kg。这是电池的关键性能参数，决定车辆的续航里程。
2.比功率是电池及电池组是否满足电动汽车在加速、爬坡和再生制动时的指标。
3. 较长的循环寿命保证动力蓄电池的使用年限和行驶总里程。使其更换、维护费用低，降低电动汽车的使用成本。
4.动力电池充电特性好，不容易过充电，可延长蓄电池的使用寿命。放电特性好，其持续供电能力就强。
5.如果放电不完全就充电，就不能放出全部电量。如放出70%电量后再充足电，该电池只能放出70%的电量，这就是电池的记忆效应。
6.自放电率小能够满足车辆较长时间的搁置要求。
7.目前动力蓄电池主要面临的问题有以下几点：能量密度低、电池组重、续驶里程短、动力性能弱、电池价格昂贵、乘员的舒适性受到限制。
8.按照电池工作原理，蓄电池可以分为物理电池、化学电池和生物电池。
9.按照工作介质和存储的方式不同，蓄电池可以分为一次电池、二次电池和燃料电池。
10.按照电解质的种类不同，蓄电池可以分为酸性电池、碱性电池和中性电池和有机电解质电池。
11.按照蓄电池所用正、负极材料的特性划分，铅系列电池：如铅酸电池；锌系列电池：如锌锰电池、锌银电池；镍系列电池：如镍镉电池、镍氢电池；锂系列电池：锂电池、磷酸铁锂、三元锂电池。
12.蓄电池在开路条件下的端电压，即电池没有负载状态时的电压值为开路电压。
13.在蓄电池达到充满状态后，若还继续充电即为过充电。
14.过充电的最直接表现是蓄电池明显发热。
15.充电截止电压是指电蓄电池正常充电时允许达到的最高电压。
16.放电截止电压是指电蓄电池正常放电时允许达到的最低电压。
17.如果电压低于电池放电截止（终止）电压后继续放电，即为过放电。
18.完全充电的蓄电池在规定条件下所释放的总电量称为容量，单位为A·h。
19.我国国家标准中，用3小时放电率容量定义电动汽车用蓄电池的额定容量，用20小时放电率容量定义汽车用起动型蓄电池的额定容量。
20.蓄电池中电解质、正负极群、隔膜等电阻的总和称为内阻，单位为Ω。
21.蓄电池的内阻直接影响着蓄电池的工作电压、输出电流、输出能量和功率等，蓄电池的内阻越小，其充放电性能就越好。
22.蓄电池实际放电20A.h，可用容量100A.h，该电池的DOD为20%，SOC为80%。
23.蓄电池内部自发的或不期望的化学反应造成可用容量自动减少的现象称为自放电。
24.如额定容量为“1000mA.h”的电池，以0.2C充电，充电电流为0.2 A，以0.5C放电，其放电电流为0.5 A。
二、判断题
1.蓄电池允许的倍率放电越大，蓄电池性能越好，价格也越贵；蓄电池电极上锂化合物颗粒越细小，倍率放电可以越高，工艺要求越高。（√）
2.根据倍率放电的大小可分为：低倍率＜0.5C，0.5C≤中倍率＜3.5C，3.5C≤高倍率＜7C。（√）
3.同一个电池，在不同的充放电制度下，其循环寿命是不同的。（√）
4.影响蓄电池的循环寿命的因素有：正确的使用和维护；电极的活性和表面状态；电极中活性物质的脱落和转移；隔膜的损坏；电池在充放电过程中晶型的变化；放电深度等。（√）
5.某电池的放电截至电压肯定比充电截至电压低。（√）
三、简答题
1. 列举几种（至少三种）常见的蓄电池的充电截止电压和放电截止电压。
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学习任务二 锂离子电池认知与检测
 评价与反馈
一、填空题
1.锂离子电池（Li-ion）是以炭材料为负极，以含锂的化合物作为正极的锂电池，在充放电过程中，没有金属锂存在，只有锂离子。
2.锂离子电池的优点包括：电压高，比能量大，循环寿命长，安全性好，无公害等。
3.锂离子电池主要由外壳、正极、负极、电解质和隔膜五部分组成。
4.锂离子电池正极活性物质在钴酸锂电池中以钴酸锂为主要原料，在锰酸锂电池中以锰酸锂为主要原料，在磷酸铁锂电池中以磷酸铁锂为主要原料。
5.锂离子电池在正极活性物质中加入导电剂、树脂黏合剂，并涂覆在铝基体上，呈细薄层分布。
6.负极活性物质是由炭材料与黏合剂的混合物再加上有机溶剂调和成糊状，并涂覆在铜基上，成薄层状分布。
7.锂离子电池中，隔膜是一种经特殊成型的高分子薄膜，薄膜有微孔结构，防止正、负极短路。可以让锂离子自由通过，而电子不能通过。
8. 隔膜是锂电池关键内层组件，是锂电池防止热失控的主要措施之一。
9.目前锂电池用隔膜一般都能提供一个热关闭功能，由此又为锂电池提供一个额外的热保护。该功能主要参数为闭孔温度和破膜温度。
10.锂离子电池内部自热，外部短路使锂电池内部温度升高，超过闭合温度后微孔阻塞阻断电流通过，热熔性能温度进一步上升，造成隔膜破裂、锂电池短路，隔膜破裂时的温度即为破膜温度。
11. 电解质称为锂离子电池的“血液”，在锂电池的正负极之间起到传导电子的作用，是锂电池获得高电压、高比能等优点的保证。
二、判断题
1.锂金属电池就是锂离子电池。（×）
2.由于错误使用会减少寿命，甚至可能导致爆炸，所以，锂离子电池设计时增加了多种保护机制。防止过充、过放、过载、过热。（√）
3.隔膜是锂电池关键内层组件，是锂电池防止热失控的主要措施之一。（√）
4.在锂电池过度充电时，锂电池内部温度升高，隔膜通过闭孔来阻隔离子传导，防止热失控导致冒烟、燃烧或爆炸。（√）
5.锂离子电池隔膜性能决定锂电池的界面结构和内阻，进而影响锂电池的容量、循环性能和充放电电流密度等关键特性。（√）
6.锂离子隔膜的热关闭功能，能够阻断锂离子的继续传输而形成断路，起到保护锂电池的作用。（√）
7.锂离子电池的隔膜破膜温度低一些较好。（×）
8.锂电池厂家都希望隔膜有较高的闭孔温度和较低的破膜温度。（×）
9.锂离子电池的充放电过程，就是锂离子的嵌入和脱嵌过程。（√）
10.锂离子电池被形象地称为“摇椅电池”。
（√）
11.锂离子电池充电时，正锂离子（Li+）从正极“脱嵌”进入电解质，“嵌入”到达晶体状结构负极。（√）
12.锂离子电池放电时，嵌在负极碳层中的锂离子脱出，运动回正极。回正极的锂离子越多，放电容量越高。（√）
13.一般锂电池充电电流设定在0.2C至1C之间，电流越大，充电越快，同时电池发热也越大。（√）
学习任务三 铅酸蓄电池认知与检测
评价与反馈
一、填空题
 1.铅酸蓄电池适用于大电流放电，被广泛应用于内燃机汽车起动动力源。
2.铅酸蓄电池每个单体电池的基本电压为2.1V左右。
3.铅酸蓄电池在放电过程中，铅酸蓄电池中硫酸溶液的浓度会逐渐下降。
4.AGM蓄电池采用贫液设计，极板不是浸泡在电解液中，除了极板内部吸有一部分电解液外，大部分电解液吸附在多孔的玻璃纤维隔板上，并采用紧装配的技术，使极板充分接触电解液。
5.AGM蓄电池上标有明显的AGM字样。
二、判断题
1.铅酸蓄电池具有价格便宜、原料易得、放电电压平稳，充电效率高，生产技术成熟，价格便宜等特点。（√）
2.内燃机汽车的起动铅酸蓄电池最大的特点就是允许短时大电流放电，可以用于电动汽车作为动力蓄电池。（×）
3.电动汽车采用的蓄电池，应有高的比能量和比功率，高的循环次数和使用寿命，以及快速充电等性能。（√）
4.根据铅酸蓄电池的工作原理，测量其电解液密度确定铅酸蓄电池放电程度。（√）
5.AGM蓄电池一般应用在带有发动机启停功能的汽车上。（√）
6.AGM蓄电池可以与普通的铅酸蓄电池混用。（√）
7.AGM蓄电池具有更长的使用寿命、更高的电容量稳定性以及更好的低温可靠性。（√）
8.AGM为贫液电瓶，使用时会避免高温，所以一般安装在前机舱内。（×）
9.EFB蓄电池是在传统电池技术基础上，通过调整活性物质配方，以提高电池深循环性能。（√）
10.EFB蓄电池的电解液处于富余过量状态，故被称为“富液式”电池（√）
学习任务四 镍氢电池认知与检测
评价与反馈
一、填空题
1.镍氢电池使用氢氧化镍作为正极活性物质，储氢合金作为负极活性物质，氢氧化钾水溶液作为电解质的一种绿色环保碱性电池。
2.镍氢电池的单体电池电压是1.2 V。
3.镍镉电池是采用金属镉作为负极活性物质，氢氧化镍作为正极物质的碱性电池。
4.镍镉电池中采用的镉是一种有害金属，在电池报废后必修进行有效回收。
二、判断题
1.镍氢电池一般应用于混合动力汽车中。（√）
2.镍氢电池具有应急补充充电性能好，时间短的特点，1h内可以完全充满。（√）
3.镍氢电池中没有铅和镉等重金属元素，不会对环境造成污染。（√）
4.目前混合动力电动汽车多采用铅酸电池作为动力电池。（×）
5.经过改进的镍氢电池的烧结体本身就是活性物质，不需要进行活性处理也不需要进行预充电，电压平衡、稳定，具有低温放电性能好、不易老化和寿命长的优点。（√）
6.储氢合金一般需要进行热处理和表面处理，以增加储氢合金的防腐性能，这有利于提高镍氢电池的比能量、比功率和使用寿命。（√）
7.镍氢电池电解质是水溶性氢氧化钾（KOH）和氢氧化锂（LiOH）的混合物。（√）
8.镍氢电池高温状态下，正极板的充电效率变差，并加速正极板的氧化，使电池的寿命缩短。（√）
9.镍氢电池在充电后期，会产生大量的氧气，在高温的环境条件下，将加速负极储氢合金氧化，并储氢合金平衡压力增加，使储氢合金的储氢量减少，从而降低镍氢电池的性能。（√）
10.镍氢电池的充电接受性很差，充电效率仅能达到90%。（×）
11.镍氢电池有“记忆效应”。
（×）
学习任务五 燃料电池认知与应用
评价与反馈
一、填空题
1.燃料电池电动汽车，英文简称    FCEV  （FuelCellElectricVehicle）采用燃料电池作为动力源。
2.燃料电池能量转换效率高，实际能量转换效率高达50%～70%。
3.当燃料电池使用氢燃料时，排放的是水，无污染。
4.燃料电池电动汽车是否配备蓄能装置，可把燃料电池电动汽车分为纯燃料电池电动汽车和混合型燃料电池电动汽车两大类。
5.根据燃料电池所提供的燃料不同，燃料电池电动汽车又可分为直接燃料电池电动汽车和重整燃料电池电动汽车两大类。
6.重整燃料电池电动汽车的燃料主要有汽油、天然气、甲醇、甲烷、液化石油气等。
7.燃料电池系统控制器用来控制燃料电池的燃料供给与循环系统、氧化剂供给系统、水/热管理系统，并协调各系统工作，以使燃料电池系统能持续向外供电。
8.辅助蓄能装置能量管理系统对蓄电池的充电、放电、存电状态等进行监控，使辅助蓄能装置能正常地起作用。
二、判断题
1.燃料电池堆可由若干个单元电池串联或并联而成，可根据质量分配均衡和空间有效利用的原则，机动灵活的进行配置。（√）
2.燃料电池无运动部件，振动小、噪声低，零部件对机械加工精度要求不高。（√）
3.混合型燃料电池电动汽车要求燃料电池的功率大，并且无法回收汽车制动能量。（×）
4.目前，并联形式的燃料电池电动汽车较为少见。（×）
5.与重整燃料电池电动汽车相比，直接燃料电池电动汽车的结构简单，质量轻，成本低。（√）
6.氢燃料电池需要的氧气有纯氧和空气两种供给方式。（√）
7.氢燃料电池系统中还包括水循环系统。（√）
学习任务六 新能源汽车其他辅助电源认知
评价与反馈
一、填空题
1. 超级电容是介于普通电容器与化学电池之间的储能装置，通常用作辅助储能装置。
2.超级电容具有以下特点：超高的电容量、充电速度快，使用寿命长。
3.飞轮储能装置主要包括飞轮，电动机/发电机、和电力电子变换装置三个核心器件。
4.太阳能汽车一般由太阳能电池组、自动阳光跟踪系统、驱动系统、控制器等组成。
5. 向日跟踪器的作用就是保持太阳电池板正对着太阳，最大限度提高太阳电池板接受太阳辐射能的能力。
二、判断题
1.目前超级电容在价格方面特别有优势。（×）
2.太阳能电池实际上是将太阳能（光能）转换为电能的发电装置。具有节能、安全、环保的特点。（√）
3.太阳能电池在电动汽车上可以作为动力电池。（√）
4.太阳能电池的缺点是依赖太阳，续驶里程较短。（√）
5.太阳能电池的电流大小与太阳光照射强度的和太阳能电池面积的大小成反比。（×）
学习情境四 新能源汽车动力电池检修
学习任务一 新能源汽车动力电池质保与维护
评价与反馈
一、填空题
1.如果动力蓄电池容量衰减超过20%，需要对动力蓄电池进行维修或更换。
2.必须远离可使电池系统外部升温超过60℃的热源。
3.废旧的锂电池应当按照危险废物进行管理。
4.锂电池灭火采用二氧化碳或ABC干粉灭火器，严重火灾时用大量并持续的水进行灭火。5.在使用过程中，如果电动汽车的续驶里程在短时间突然下降，则很有可能是动力蓄电池内部至少有一块电芯出现断格、隔膜破损、电解质变质等故障现象。
6.动力蓄电池的维护作业是为了保证其性能的可靠性而进行的工作，通常分为日常的维护保养和定期性维护保养。
7.动力蓄电池的外观检查，需要将车辆升起，目测动力蓄电池底部有无磕碰、划伤、损坏的现象，动力蓄电池的标识是否脱落。
8.动力蓄电池高低压插接件检查时，需要目测是否变形、松脱、过热或者损坏。
9.为防止电芯连接脱落，需要进行电芯安装点检查，目测检查每个安装点焊接是否有裂纹。
二、判断题
1.我国新能源汽车的质保期比燃油车更长。（√）
2.我国新能源汽车的质保比国际通常的质保期更长。（ × ）
3.动力蓄电池报废后，要根据种类，用符合国家标准的专门容器分类收集运输。（√）
4.装有废旧动力蓄电池的包装运输前和运输过程中应保障其结构完整，不得将废旧动力蓄电池破碎、粉碎，以防止其中有害成份的泄漏，污染环境。（√）
5.为节省场地，可以将废旧动力蓄电池堆放在露天场地。（ × ）
6.动力蓄电池不可放置于阳光直晒区域。（√）
7.锂电池的收集、运输、拆解、再生冶炼等活动要严格遵守国家规定。（√）
8.锂电池在收集、运输过程中应当保持外壳的完整，防止发生液体泄漏对环境的污染。（√）
9.卸下动力蓄电池后交给专门承包商处理。（√）
10.动力蓄电池在存放时严禁处于亏电状态。（√）
11.目测检查动力蓄电池高低压插接件是否有变形、松脱、过热、损坏的情况。（√）
12.动力蓄电池内部的绝缘检测需要使用绝缘检测仪。（√）
13.为防止动力蓄电池内部电路短路，需要对动力蓄电池进行内部绝缘检测。（√）
14.为确保动力蓄电池的通讯质量，需要对电池CAN电阻进行检查。（√）
学习任务二 新能源汽车动力电池故障检修
评价与反馈
一、填空题
1. 根据故障对整车的影响不同，北汽EU5将故障划分为四等级。

2.动力蓄电池性能下降，BMS降低最大允许充/放电电流，该故障属于三级故障。
3.BMS一旦上报三级故障表明动力蓄电池处于极限环境温度或电芯一致性出现一定劣化等现象。
4.动力蓄电池上报二级故障会造成整车进入跛行、暂时停止能量回馈、停止充电。
5.动力蓄电池功能已经丧失，请求其他控制器立即（1S内）停止充电，该动力蓄电池故障属于一级故障。
6.电芯的失效模式分为安全性失效模式和非安全性失效模式。
7.电芯的安全性失效模式通常包括以下几种情况电芯内部正负极短路，电芯漏液，电池负极析锂，电芯胀气鼓胀等。
8.电芯的非安全性失效模式通常包括：容量一致性差，自放电过大，低温放电容量减小，电芯容量衰减。
9.电池使用不当，过充电、低温充电、大电流充电都会导致电池负极析锂。
二、判断题
1.动力蓄电池一级故障造成整车进入限功率行驶状态。（×）
2.BMS一旦上报一级故障表明动力蓄电池处于严重滥用状态。（√）
3.引起动力蓄电池内短路的原因有很多，可能是由于电芯生产过程中缺陷导致或是因为长期振动外力导致电芯变形。（√） 
4.电池一旦发生严重内短路，外部保险可以起控制、保护作用。（×）
5.电动汽车着火的事故很多都是因为电芯漏液造成的。（√）
6.碰撞、安装不规范造成密封结构被破坏可能引起电芯漏液。（√）
7.电芯之所以漏液，是因为焊接缺陷、封合胶量不足造成密封性能不好等原因。（×）
8.电芯容量衰减主要来自于活性锂离子的损失以及电极活性材料的损失。（√）
9.发生负极析锂后，锂金属不可还原，导致电池容量不可逆衰减。（√）
10.析锂达到一定程度，会形成锂晶枝，刺穿隔膜发生内短路。（√）
11.一旦发生电池胀气就可能发生漏液等情况。（√）
12.电芯发生不一致问题后，可以自行消失。（×）
13.电芯制造时杂质造成的微短路所引起的不可逆反应是造成个别电芯漏液的最主要原因。（×）
14.低温下电芯放电容量减少，放电性能差，影响电动汽车使用性能和续驶里程。（√）
学习情境五 新能源汽车充电故障检修
学习任务一 新能源汽车慢充电操作
评价与反馈
一、填空题
1.目前，电动汽车充电方式可分为慢速充电、快速充电、电池快换以及无线充电。
2.若动力蓄电池使用时间已经很长，充满电时动力蓄电池电量也不会指示在100% 附近。
3.当组合仪表中的电量表指针指向表盘中红色区域时，表示动力蓄电池电量低，请尽快充电。
4.目前，北汽新能源EV系列随车配备额定电流为16A的转换插座。
二、判断题
1.快速充电的特点是充电桩成本较低，安装比较简单。（×）
2.常规充电可以利用负荷低谷时段进行充电，成本相对较低。（√）
3.常规充电是直流充电。（×）
4.快速充电是交流充电。（×）
5.快速充电可以在半小时左右将电充完全充满。（×）
6.快速充电可满足电动汽车的紧急充电需求。（√）
7.交流慢充充电电流较大，对蓄电池的寿命有影响，充电时对电网产生一定冲击。（×）
8.直流快充充电设施成本较高，安装较复杂。（√）
9.直流快充充电电流较大，对充电的可靠性和安全性要求较高。（√）
10.电池快换克服了动力蓄电池性能上的局限，实现了电动汽车的快速电能补充，通常只需要3min左右。（√）
11.无线充电是利用电磁感应，电场耦合、磁共振和无线电波等方式进行能量传递。（√）
12.电池快换需要采用无线充电模式，车辆需要安装车载感应充电机。（×）
学习任务二 新能源汽车慢充电故障检修
评价与反馈
一、填空题
1.北汽EV200电动汽车车载充电机的整机温度保护为75 ℃，当机内温度高于75 ℃时，充电机输出电流变小，高于85 ℃时，充电机停止输出。
2.交流慢充口有7个接线端子，其中CC端子表示充电枪连接确认，CP端子表示控制确认。
3.吉利EV300充电照明灯为白色，直接由辅助控制模块ACM控制。
二、判断题
1.车载充电机有交流过电压切断保护功能。（√）
2.车载充电机有输入欠电压警告和切断功能。（√）
3.车载充电机没有输入过电流、欠电流切断保护功能。（×）
4.车载充电机有直流输出过电流切断保护功能。（√）
5.慢充枪与慢充口连接充电时，车辆不能行驶。（√）
6.在充电过程中仍需阶段性检查车桩的连接状态以及供电能力的变化情况。（√）
7.为防止车辆充电过程中充电枪丢失，车辆具有充电枪锁止功能。（√）
学习任务三 新能源汽车快充电故障检修
评价与反馈
一、填空题
1.快充系统要满足0.5h充到80% 的电量，1h 完成基本充满的指标。
2.快充接口中，DC+、DC-通过高压配电箱与高压蓄电池高压正、负极母线相连。
3.快充接口中，CC1为充电桩的充电连接确认信号，CC2为快充口连接确认信号。
4.快充接口中，S+、S-为充电通讯CAN信号线。
5.快充接口中，A+、A-为12V低压辅助电源。
6.电动汽车快充的整个过程，充电桩与车辆不断交换信息，包括充电枪刚连接时握手过程的数据交换等，进入充电状态时车辆端仍需要向桩端传输允许充电电流、电池温度、SOC、充电终止等信息，桩端向车辆端输出的最大电流、电压、充电终止等信息，大量的信息通过快充CAN线传输，保障充电过程大量数据通信68的需求。
二、判断题
1.电动汽车快充接口的端子数量与慢充口端子数量相同。（×）
2.电动汽车快充接口也有CC、CP连接线路，及连接确认和控制确认。（×）
3.快充唤醒信号是为了配合快充完成，车辆其他相关系统从原来的休眠状态转入工作状态。（√）
